
TABLEAU DE DISPONIBILITÉ    -    BESCHIKBAARHEIDSTABEL

PORTES 
DEUREN

Stratifié Haute Pression HPL aux formats portes
HPL Hogedruk Laminaat in deurformaten

Une sélection de
Selectie van



Code Décor 
Decor

Finition 
Structuur 

IRL*
LRW * RAL NCS BS PANTONE

005 Noir Classique FA • • • • 0,05 9005 S 9000-N 00 E 53 Black C

030 Blanco Especial FA • • • • 0,83 9016 S 0502-G50Y 00 E 55 9064 C 

149 Gris Paloma FA • • • • 0,55 7035 S 2000-N 00 A 03 413 C

B015 Blanc Menuires FA • • • • 0,84 9016 S 0502-G50Y 00 E 55 9064 C 

B048 Bleu Oslo FA • • • • 0,52 - S 1030-R80B 20 D 41 (D) 644 C

B068 Blanc Chamonix FA • • • • 0,82 9016 S 0502-G 10 A 01 (D) 9064 C

B069 Blanc Courchevel FA • • • • 0,78 9003 S 0505-R70B 22 C 31 (D) 9062 C

B070 Blanc Megève FA • • • • 0,81 9016 S 0502-G50Y 10 A 01 9064 C 

B070 Blanc Megève EXM • • • • 0,81 9016 S 0502-G50Y 10 A 01 9064 C 

B070 Blanc Megève SLK • • • • 0,81 9016 S 0502-G50Y 10 A 01 9064 C 

B070 Blanc Megève EPM • • • • 0,81 9016 S 0502-G50Y 10 A 01 9064 C 

B070 Blanc Megève TCH • • •(4) •(3) 0,85 9016 S 0500 - N 00 E 55 -

B086 Bleu Caraïbes FA • • • • 0,09 5002 S 4050-R80B - 7687 C

B116 Beige Nature FA • • • • 0,51 - S 2005-Y50R - 9223 C

B116 Beige Nature SLK • • • • 0,51 - S 2005-Y50R - 9223 C

B116 Beige Nature TCH • • •(4) •(3) 0,57 - S 1505-Y50R 08 B 17 -

B117 Blanc Artic FA • • • • 0,86 9003 (D) S 0502-B - 9062 C 

B117 Blanc Artic EXM • • • • 0,86 9003 (D) S 0502-B - 9062 C 

B117 Blanc Artic SLK • • • • 0,86 9003 (D) S 0502-B - 9062 C 

B117 Blanc Artic EPM • • • • 0,86 9003 (D) S 0502-B - 9062 C 

B117 Blanc Artic TCH • • •(4) •(3) 0,83 9003 S 0603-R80 B - -

B120 Brique FA • • • • 0,15 8004 (L) S 4040-Y80R - 7600 C

B125 Bleu Pétrole FA • • • • 0,08 - S 5540-B10G 18 D 45 (L) 3035 C

B196 Bleu Velvet FA • • • • 0,13 5000 S 5030-R80B 105 2161 C

B205 Beige Nude FA • • • • 0,42 - S 3010-Y60R BS04B21 4735C

B206 Bleu Encre FA • • • • 0,10 5008 S 8005-R80B BS20C40 7546C

B207 Bleu Poudré FA • • • • 0,40 - S 3010-R80B BS18C35 7543C

C017 Coquille d'Œuf FA • • • • 0,60 1015 (D) S 0907-Y30R 08 C 31 9180 C

C118 Cèdre Bleu FA • • • • 0,27 5024 (L) S 3030-B - 5425 C

C188 Crème de Lait FA • • • • 0,83 9003 S 0603-G40Y 10 B 15 Cool Gray 1 C 

E021 Écru FA • • • • 0,77 9001 S 0804-Y30R - 9225 C

E082 Épicéa FA • • • • 0,19 6011 S 4030-G30Y - 7743 C

F001 Florida FA • • • • 0,24 2010 S 0580-Y60R 06 E 55 1585 C

F006 Fer FA • • • • 0,18 7005 (L) S 6500-N 06 A 11 405 C
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FA Satiné / Satijn
EXM Extramat
EPM Epimat
SEV Selva
ESA Essencia
SLK Silk
TCH Touch   

finitions
structuren

L'ensemble des décors de la gamme 
Portes est également disponible en 
Stratifié Compact HPL Reysipur®. 
Se référer à l'infoGuide.

Alle decors in het assortiment 
deuren zijn ook verkrijgbaatr in 

Compact HPL Reysipur®.  
Zie de infoGuide.

Revêtement de portes
Deurbekleding

Produit complémentaire 
d'agencement intérieur
Aanvullend product voor 

interieurinrichting

POLYREY HPL® PANOPREY®

Stratifié HPL
HPL

Panneau Mélaminé
Melaminepaneel

Format / Formaat 
(cm)

21
5 

x 
97

 

24
5 

x 
12

4 

30
7 

x 
12

4

30
7 

x 
13

2 

280 x 207 

Épaisseur / Dikte 
(mm)

0,8 (1)

2 - 3 - 4 (FA-EXM) (2) 8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30

Qualité / Kwaliteit
Standard - Standaard

Ignifuge - Brandvertragend

Standard - Standaard
Ignifuge - Brandvertragend

12-16-19 mm

légende / legenda

(1) 0,9 mm pour HPL Touch Ignifuge / 0,9 mm voor brandvertragende HPL Touch 
(2) Stratifié épais disponible en FA ou EXM si le décor est disponible en FA ou EXM en stratifié 0,8 mm, nous consulter 

pour les minimums de commande et les délais / Dik laminaat verkrijgbaar in FA of EXM als het decor verkrijgbaar is in 
FA of EXM in laminaat 0,8mm, raadpleeg ons voor minimale bestellingen en levertermijnen.

(3) Panneau acrylique / Acrylplaat
(4) Finition Touch format 305 x 132 cm / Touch structuur formaat 305 x 132 cm
IRL : Indice de Réflexion de la Lumière / LRW : Lichtreflectiewaarde

Un écart d’aspect existe entre les différents produits pour un même décor, cela est inhérent au process de production 
et ne constitue pas un défaut. / Er bestaat een verschil in aspect tussen de verschillende producten voor eenzelfde decor, 
dit is inherent aan het productieproces en betekent geen defect.

unis
kleuren
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Code Décor 
Decor

Finition 
Structuur 

IRL*
LRW * RAL NCS BS PANTONE

F026 Feutre FA • • • • 0,52 - S 2005-Y50R 06 A 03 (L) 7535 C

F026 Feutre EXM • • • • 0,52 - S 2005-Y50R 06 A 03 (L) 7535 C

F026 Feutre EPM • • • • 0,52 - S 2005-Y50R 06 A 03 (L) 7535 C

F055 Figue FA • • • • 0,08 - S 5040-R50B 24 E 58 (D) 262 C

G003 Gris Perle FA • • • • 0,40 7040 S 3005-R80B 18 B 19 (L) 421 C

G012 Grès FA • • • • 0,60 1013 (D) S 1505-Y20R - 4545 C 

G024 Grenade FA • • • • 0,11 3011 S 4050-R 04 D 45 (L) 1815 C

G029 Gris Tourterelle FA • • • • 0,55 7035 S 1502-B - 427 C

G031 Genêt FA • • • • 0,57 1003 S 0560-Y20R - 143 C

G044 Gris Dauphin FA • • • • 0,55 7047 S 2000-N 02 A 03 (L) 413 C

G059 Gris Orage FA • • • • 0,09 7024 S 7502-B 00 A 13 (L) 7540 C

G075 Gris Cendré FA • • • • 0,32 7004 S 4502-B 00 A 07 415 C

G075 Gris Cendré EXM • • • • 0,32 7004 S 4502-B 00 A 07 415 C

G075 Gris Cendré SLK • • • • 0,32 7004 S 4502-B 00 A 07 415 C

G075 Gris Cendré EPM • • • • 0,32 7004 S 4502-B 00 A 07 415 C

G075 Gris Cendré TCH • • •(4) •(3) 0,31 7004 S 4000 - N 00 A 07 7539 U

G076 Gris Acier FA • • • • 0,15 7012 S 6502 - B - Cool Gray 11 C

G077 Galet FA • • • • 0,37 - S 4005-Y50R - 7529 C

G116 Gris Halo FA • • • • 0,71 7047 S 1002-G 02 A 03 Cool Gray 1 C

G120 Gris Vison FA • • • • 0,13 7022 S 7005-Y20R 08 B 29 2335 C

J024 Jaune Sambra FA • • • • 0,40 1032 S 2060-Y10R 08 E 56 7555 C

N005 Noir FA • • • • 0,06 9005 S 9000-N 00 E 53 Black C

N005 Noir SLK • • • • 0,06 9005 S 9000-N 00 E 53 Black C

N005 Noir EPM • • • • 0,06 9005 S 9000-N 00 E 53 Black C

N005 Noir TCH • • •(4) •(3) 0,04 7021 S 8500 N 18 A 14 Black 7C

O111 Orgeat FA • • • • 0,79 9010 S 0603-G40Y 00 E 55 Cool Gray 1 C 

P001 Pierre de Lune FA • • • • 0,19 7006 (D) S 5005-Y20R 08 B 23 (D) 7531 C

P092 Pomme Verte FA • • • • 0,50 - S 1060-G60Y 12 E 51 583 C

P114 Poivre FA • • • • 0,05 7021 (D) S 8500-N 18 A 14 (L) 447 C

P114 Poivre SLK • • • • 0,05 7021 (D) S 8500-N 18 A 14 (L) 447 C

P114 Poivre TCH • • •(4) •(3) 0,08 7024 S 7502 B 00 A 13 433 U

R036 Rouge Cerise FA • • • • 0,12 3001 S 2570-Y90R - 187 C

R062 Rouge Fatal FA • • • • 0,15 3000 S 1580-Y90R 04 E 56 7620 C

S067 Seigle FA • • • • 0,40 - S 3005-Y20R - 7536 C

V108 Vert Sarcelle FA • • • • 0,12 6004 S 6030-B70G 16 C 39 5477 C

V112 Vert des Vosges FA • • • • 0,11 6012 S 8005-B80G BS16C40 446C

V113 Vert Sauge FA • • • • 0,33 - S 4010-G30Y BS6066 5635C
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Revêtement de portes
Deurbekleding

Produit complémentaire 
d'agencement intérieur
Aanvullend product voor 

interieurinrichting

POLYREY HPL® PANOPREY®

Stratifié HPL
HPL

Panneau Mélaminé
Melaminepaneel

Format / Formaat 
(cm)

21
5 

x 
97

 

24
5 

x 
12

4 

30
7 

x 
12

4

30
7 

x 
13

2 

280 x 207 

Épaisseur / Dikte 
(mm)

0,8 (1)

2 - 3 - 4 (FA-EXM) (2) 8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30

Qualité / Kwaliteit
Standard - Standaard

Ignifuge - Brandvertragend

Standard - Standaard
Ignifuge - Brandvertragend

12-16-19 mm
unis
kleuren

Pour plus de détails, se référer aux  
Fiches Techniques de nos produits.
Raadpleeg voor meer details de Technische 
Fiches van onze producten.

FA Satiné / Satijn
EXM Extramat
EPM Epimat
SEV Selva
ESA Essencia
SLK Silk
TCH Touch   

finitions
structuren

Pour faciliter la coordination de nos décors unis avec d’autres matériaux décoratifs, vous trouverez dans ce tableau les
correspondances NCS® - RAL® - BS® - Pantone® et IRL de chaque décor. Ces codes sont donnés à titre indicatif. Pour les
nuanciers RAL® - BS® les teintes des décors Polyrey peuvent présenter des variations : L = clair / D = foncé

Om onze effen decors eenvoudiger te kunnen coördineren met andere materialen vindt u in deze tabel de 
overeenstemmende NCS® - RAL® - BS® - Pantone® codes en LRW van elk decor. Deze codes worden uitsluitend ter 
informatie gegeven. Voor de RAL® - BS® kleurenwaaiers kunnen de tinten van de Polyrey decors variaties vertonen :  
L = licht / D = donker
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TABLEAU DE DISPONIBILITÉ    -    BESCHIKBAARHEIDSTABEL

Code Décor 
Decor

Finition
Structuur

Essence bois 
Boomsoort

IRL*
LRW*

B100 Banian Blanchi FA • • • • Exotique / Exotisch 0,37

B100 Banian Blanchi EPM • • • • Exotique / Exotisch 0,37

B101 Banian Noirci FA • • • • Exotique / Exotisch 0,10

B101 Banian Noirci EPM • • • • Exotique / Exotisch 0,10

B102 Bouleau de Sibérie EXM • • • • Bouleau / Berk 0,52

B208 Birnam Oak EXM • • • Chêne / Eik 0,26

C047 Chêne Wengé FA • • • • Chêne / Eik 0,09

C098 Chêne de Fil Naturel FA • • • • Chêne / Eik 0,45

C098 Chêne de Fil Naturel EPM • • • • Chêne / Eik 0,45

C102 Chêne Clair Horizontal EXM • • • • Chêne / Eik 0,53

C103 Chêne Lavé SEV • • • • Chêne / Eik 0,38

C105 Chêne Québec EXM • • • • Chêne / Eik 0,36

C105 Chêne Québec ESA • • • • Chêne / Eik 0,36

C129 Chêne Bastide EXM • • • • Chêne / Eik 0,45

C129 Chêne Bastide ESA • • • • Chêne / Eik 0,45

C130 Chêne Topia EXM • • • • Chêne / Eik 0,18

C133 Chêne Vendôme SEV • • • • Chêne / Eik 0,37

C133 Chêne Vendôme ESA • • • • Chêne / Eik 0,37

C150 Chêne Brasero SEV • • • • Chêne / Eik 0,10

C179 Chêne des Massifs EXM • • • • Chêne / Eik 0,35

C179 Chêne des Massifs ESA • • • • Chêne / Eik 0,35

C180 Chêne Alba SEV • • • • Chêne / Eik 0,48

C182 Chêne Adrian EXM • • • • Chêne / Eik 0,39

C182 Chêne Adrian ESA • • • • Chêne / Eik 0,39

C185 Chêne d'Australie EXM • • • • Chêne / Eik 0,55

C201 Chêne des Tourbières TCH • • •(4) •(3) Chêne / Eik 0,05

C202 Chêne Zermatt ESA • • • • Chêne / Eik 0,24

C203 Chêne Montorgueil EXM • • • • Chêne / Eik 0,35

C204 Chêne Montorgueil Horizontal (5) EXM • • • • Chêne / Eik 0,35

C206 Cathedral Oak EXM • • • Chêne / Eik 0,32

D018 Chêne de Meymac FA • • • • Chêne / Eik 0,39

E009 Érable Blanc FA • • • • Erable / Esdoorn 0,61

E103 Érable Féroé EXM • • • • Erable / Esdoorn 0,67

E105 Érable Brunswick FA • • • • Erable / Esdoorn 0,53

légende / legenda

(1) 0,9 mm pour HPL Touch Ignifuge / 0,9 mm voor brandvertragende HPL Touch 
(2) Stratifié épais disponible en FA ou EXM si le décor est disponible en FA ou EXM en stratifié 0,8 mm, nous consulter 

pour les minimums de commande et les délais / Dik laminaat verkrijgbaar in FA of EXM als het decor verkrijgbaar is in 
FA of EXM in laminaat 0,8mm, raadpleeg ons voor minimale bestellingen en  levertermijnen.

(3) Panneau acrylique / Acrylplaat
(4) Finition Touch format 305 x 132 cm / Touch-structuur formaat 305 x 132 cm
(5) Un léger écart de teinte et de profondeur peut exister entre les décors horizontaux et verticaux du même type 
      Er kan een klein verschil in kleur en diepte zijn tussen horizontale en verticale decors van hetzelfde type
IRL : Indice de Réflexion de la Lumière / LRW: Lichtreflectiewaarde

Un écart d’aspect existe entre les différents produits pour un même décor, cela est inhérent à la
production et ne constituent pas un défaut. / Er bestaat een verschil in aspect tussen de verschillende 
producten voor eenzelfde decor, dit is inherent aan het productieproces en betekent geen defect.

Revêtement de portes
Deurbekleding

Produit complémentaire 
d'agencement intérieur
Aanvullend product voor 

interieurinrichting

POLYREY HPL® PANOPREY®

Stratifié HPL
HPL

Melaminepaneel
Melaminepaneel

Format / Formaat 
(cm)

 2
15

 x
 9

7

24
5 

x 
12

4 

30
7 

x 
12

4

30
7 

x 
13

2 

280 x 207 

Épaisseur / Dikte 
(mm)

0,8 (1)

2 - 3 - 4 (FA-EXM) (2) 8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30

Qualité / Kwaliteit
Standard - Standaard

Ignifuge - Brandvertragend

Standard - Standaard
Ignifuge - Brandvertragend

12-16-19 mm
bois
hout

L'ensemble des décors de la gamme 
portes est également disponible en 
Stratifié Compact HPL Reysipur®. 
Se référer à l'infoGuide.

Alle decors in het assortiment 
deuren zijn ook verkrijgbaatr in 

Compact HPL Reysipur®.  
Zie de infoGuide.

FA Satiné / Satijn
EXM Extramat
EPM Epimat
SEV Selva
ESA Essencia
SLK Silk
TCH Touch   

finitions
structuren
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TABLEAU DE DISPONIBILITÉ    -    BESCHIKBAARHEIDSTABEL

Code Décor 
Decor

Finition
Structuur

Essence bois 
Boomsoort

IRL*
LRW*

F012 Fruitier Cendré EXM • • • • Fruitier / Fruitboom 0,25

F056 Frêne Scandinave EXM • • • • Frêne / Es 0,53

F061 Frêne Monreale SEV • • • • Frêne / Es 0,41

H027 Hêtre de Provence FA • • • • Hêtre / Beuk 0,40

H028 Hêtre Bergen SEV • • • • Hêtre / Beuk 0,53

L092 Lamella Clair EXM • • • • Exotique / Exotisch 0,36

L093 Lamella Noisette EXM • • • • Exotique / Exotisch 0,13

M122 Multiplis Nature EXM • • • • Exotique / Exotisch 0,42

N024 Nwoyer Tropical EXM • • • • Noyer / Notenboom 0,22

N026 Noyer Ombré EXM • • • • Noyer / Notenboom 0,15

N056 Noisetier Naturel EXM • • • • Noyer / Notenboom 0,32

N057 Noisetier Brun EXM • • • • Noyer / Notenboom 0,15

N112 Noyer d'Amérique EXM • • • • Noyer / Notenboom 0,38

N113 Noyer Marbot SEV • • • • Noyer / Notenboom 0,36

N117 Noyer Chesterfield EXM • • • • Noyer / Notenboom 0,12

N122 Noyer Moka ESA • • • • Noyer / Notenboom 0,14

O116 Orme Élégant SLK • • • •(4) Orme / Lep 0,44

O117 OSB Brut EXM • • • • OSB 0,47

P135 Pin de Nagoshi FA • • • • Pin / Den 0,09

P135 Pin de Nagoshi ESA • • • • Pin / Den 0,09

P136 Palissandre de Santos EXM • • • • Exotique / Exotisch 0,13

S040 Cérusé Clair FA • • • • Chêne / Eik 0,55

W009 Wengé Blanc Cérusé EXM • • • • Exotique / Exotisch 0,45

W009 Wengé Blanc Cérusé EPM • • • • Exotique / Exotisch 0,45

W017 Wengé Poivre Cérusé EXM • • • • Exotique / Exotisch 0,20

W017 Wengé Poivre Cérusé EPM • • • • Exotique / Exotisch 0,20

B092 Brossé Gris FA • • • • 0,29

B134 Béton Griffé EXM • • • • 0,25

M022 Marbre Veneto EXM • • • • 0,62

P120 Pierre de Lave EXM • • • • 0,10

T087 Brossé Gris EXM • • • • 0,12

Revêtement de portes
Deurbekleding

Produit complémentaire 
d'agencement intérieur
Aanvullend product voor 

interieurinrichting

POLYREY HPL® PANOPREY®

Stratifié HPL
HPL

Panneau Mélaminé
Melaminepaneel

Format / Formaat 
(cm)

21
5 

x 
97

 

24
5 

x 
12

4 

30
7 

x 
12

4

30
7 

x 
13

2 

280 x 207 

Épaisseur / Dikte 
(mm)

0,8 (1)

2 - 3 - 4 (FA-EXM) (2) 8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30

Qualité / Kwaliteit
Standard - Standaard

Ignifuge - Brandvertragend

Standard - Standaard
Ignifuge - Brandvertragend

12-16-19 mm

matières
materialen

bois
hout

Pour plus de détails, se référer aux  
Fiches Techniques de nos produits.
Raadpleeg voor meer details de Technische 
Fiches van onze producten.

FA Satiné / Satijn
EXM Extramat
EPM Epimat
SEV Selva
ESA Essencia
SLK Silk
TCH Touch   

finitions
structuren

Vous souhaitez coordonner le décor de l'huisserie de vos 
portes avec le décor de notre Stratifié HPL ? Nous avons des 

partenaires qui proposent des solutions, contactez-nous.

HUISSERIE COORDONNÉE POUR UNE FINITION PARFAITE

U wilt het decor van de deurlijsten afstemmen op het decor 
van onze HPL laminaten? Wij hebben partners die oplossingen 

bieden, neem contact met ons op.

BIJPASSEND LIJSTWERK VOOR EEN PERFECTE STRUCTUUR
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FR  +33 (0)5 53 73 56 89 BE  +32 (0)2 753 09 09

UK  +44 (0)1923 202 700 ES  +34 935 702 180

DE  +49 (0)211 90 17 40 PT  +34 935 702 180

NL  +31 (0)20 708 31 31 IT  +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

www.polyrey.com
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