
Types d’images
Images types

Source d’image
Source image

Création originale, photographie, image issue de banque d’images, ou scan. 
Libre de droits ou avec achat de licence. 

Original creation, photograph library, image bank, scan. 
Free of use or acquired License

Résolution et échelle
Resolution & scale

300 dpi (échelle/scale 1 ou 1/2)
150 dpi (échelle/scale 1)

Formats de fichiers
Files formats

Pixels - Bitmap
Adobe Photoshop®

Vectors 
Adobe Illustrator® - Acrobat®

Types de fichiers
Types of data

/.tif /.tiff /.psd /.ps /.psb 

Adobe Photoshop CS3 bis CC version TIFF image 

/.ai /.eps /.pdf

Adobe Illustrator CS3 bis CC version
PDF with required dimensions

Colorimétrie
Colorimetry

Profil colorimétrique
Color Profile

Profils / Profiles :  eciCMYK v2 ICCv4  -  eciRGB v2 ICCv4  
Téléchargement de nos profils / Download link for our profiles : https://eci.org/lib/exe/eci_cmyk_v2.zip

Couleurs imprimables
Printable colors

Toutes les couleurs du spectre CMJN ! 
Le blanc reste non imprimé, c’est la couleur du papier. 
All CMYK spectrum colors ! 
White remains unprinted, it is paper’s color.

Nommage de fichiers
Image file naming

Veillez à utiliser ce modèle de nommage lorsque vous créez et partagez vos images avec l’équipe Signature.
You must use this naming convention when creating and sharing your files with Signature team.

Customer_Project_ImageNumber_Dimensions_ColorSpace.Filetype
Customer _MarbleWall_02_3050x1300_CMYK.tif
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CMJN - CMYK RVB - RGB

Non valide / Not validated : < 150 dpi 

ou
or

Non possible / Not possible :
effet perlescent, couleur fluorescente,
couleur unis sur grande surface**
perlescent - fluorescentunis
plain colors in large area**

ou
or

FICHIERS IMAGE POUR HPL PERSONNALISÉ / IMAGE FILES FOR CUSTOM-MADE HPL

Photograph
Photo

Illustration
Illustration

Logotype
Logotype

Texte
Text

Signalétique
Signage

Composition
Composition

QUICK START

*.jpeg ou .jpg acceptés uniquement si haute résolution - basse compression / .jpeg or .jpg accepted only if high quality - low compression.
** configuration soumise à des tests de faisabilité / concept submitted to test before production.

Non accepté / Not accepted : /.jpeg* /.gif /.bmp /.ppt /.raw /.png /.dmg
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FORMATS DE PANNEAUX - FORMAT UTILE
PANEL SIZES - USABLE AREA

Panel Size 
Format du panneau

(cm)
218 × 102 218 × 132 235 × 132 305 × 132 365 × 132

Usable Area 
Format Utile

(cm)
214 × 98 214 × 128 231 × 128 301 × 128 361 × 128

FORMAT PANNEAU
PANEL SIZE 

FONDS PERDUS 
BLEED AREA

FORMAT UTILE
USABLE AREA

Nous pouvons intégrer pour vous des éléments graphiques sur nos décors Library 
ou sur vos propres créations, et les adapter selon vos indications. 
We can integrate graphic elements into our Creative selections decors or your own 
creations, and set up them precisely to your specifications

COMPANY

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services, veuillez contacter notre équipe dédiée à l’adresse 
To learn more about our full range of services, please contact our dedicated team at

signature@polyrey.com

OFFRE DE SERVICES : PERSONNALISEZ VOTRE DESIGN !
SERVICE OFFERS : CUSTOMIZE YOUR DESIGN ! 

Nous proposons également des services de correspondance de couleurs pour répondre à des objectifs spécifiques, basés sur 
des nuanciers RAL, NCS, Pantone, d’échantillons de matériaux, etc. Une correspondance de couleurs la plus proche possible 
sera fournie en fonction des capacités techniques de l’imprimante. 
We also offer color matching services to meet your specific targets — using RAL, NCS, Pantone, material specimen... 
A closest color match will be provided according to printer technical capabilities

GUIDE TECHNIQUE
TECHNICAL GUIDE



CONFIGURATIONS DE FICHIERS CONFORMES / FILE TYPES ACCEPTED FOR DELIVERY

Blanc tournant 10 mm 
+ Fond perdu 10 mm autour de l'image
White surrounding 10 mm  
+ Bleed area 10 mm around the image

Fond perdu 20 mm autour de l'image
Bleed area 20 mm aroud the image

Minimum 10 mm d'espacement entre 
images avec ou sans traits de coupe.
Minimum distance of 10 mm between 
images with or wihout cutting mark

Mini.
10 mm 

2 cm

FORMAT PANNEAU   
PANEL SIZE 
305 × 132 cm

FORMAT PANNEAU   
PANEL SIZE 
305 × 132 cm

FORMAT PANNEAU  
PANEL SIZE  
305 × 132 cm

OK OK

OK OK

NO NO

FORMAT UTILE
USABLE AREA
301 × 128 mm

FORMAT UTILE
USABLE AREA
301 × 128 mm
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Mini.
10 mm 

Mini. 10 mm 

Mini. 10 mm Mini. 10 mm 

GUIDE TECHNIQUE
TECHNICAL GUIDE

Format utile
Usable area

Fond perdu imprimé
Bleed area

Blanc tournant
White surrounding

Traits de coupe
Cutting marks

Nom du fichier 
File name

Fond perdu
Bleed area



Custom-made service
Un service dédié
Optimisation de vos fichiers
Conseils d’expert en création graphique 
Prototype offert 
Commande à partir d’1 panneau 

A dedicated service
Optimisation of your files

Expert advice on graphic design
Free prototype

Order from only 1 panel

Service sur-mesure 

Our next project is yours. Contact-us !
Notre prochain projet, c’est le votre. Contactez-nous !

signature@polyrey.com
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Format utile

Usable area

Dimensions nominales du panneau moins 40 mm en largeur et en longueur.

Nominal panel size minus 40mm in the width and in the length.

Fonds perdus

Bleed areas

Zone d’impression supplémentaire de l’image pour offrir plus de flexibilité de mise en oeuvre. Si l’image est répartie sur 
plusieurs panneaux, les zones de débordement permettent le chevauchement afin d’obtenir une connexion parfaite. 
Pour les installations comportant plus de cinq panneaux, nous recommandons de combiner une bordure blanche de 
10 mm avec des zones de fond perdu imprimées augmentées jusqu’à 20 mm. Veuillez noter que les zones de fond perdu 
peuvent être partiellement ou complètement découpées pendant la fabrication.

Additional printed area of the image to provide flexibility to installation. If the image is split over multiple panels, the 
bleed areas permit the overlapping to achieve a perfect connection. For more than 5 panels, we recommend to combine 
10 mm white surrounding, increased printed bleed areas up to 20 mm. Please note that bleed areas may be partially or 
completely trimmed during fabrication.

Traits de coupe

Cutting marks

Facultatif - marquages visuels pour indiquer les emplacements de coupe. Peuvent être placés gratuitement sur demande. 
Doit être positionné aux 4 coins de l’image dans la zone de fond perdu minimale de 10 mm (option 1, page 3)  
ou dans le contour blanc (option 2, page 3).

Optional - visual markings to provide cutting indications. Can be placed on demand free of charge. 
Must be positioned on the 4 corners of image and leaving a min. bleed area of 10mm (option 1, page 3) 
or in the white surrounding (option 2, page 3).

Images multiples

Multiple images

Distance minimale de 10 mm entre les images (avec ou sans marques de découpe) dans la zone non imprimée.

Minimum distance of 10mm non printed area between the images (with or without cutting marks)

Tolérances 
dimentionelles

Dimensional 
tolerances

En raison des tolérances de fabrication, l’image peut ne pas être parfaitement centrée, alignée avec les bords du  
panneau ou rester de taille constante (en raison d’un éventuel rétrécissement ou d’une éventuelle extension).
Afin de permettre des ajustements de découpe tout en conservant la zone d’image utilisable, nous recommandons 
donc de positionner l’image à l’intérieur du panneau, en intégrant des zones de fond perdu.

Due to manufacturing tolerances, the image may not be perfectly centered, aligned with the panel edges, or remain 
consistent in size (because of possible shrinkage or extension). To allow for cutting adjustments while maintaining  
the usable image area, we therefore recommend positioning the image within the panel, incorporating bleed areas.

Nom de fichier

File name

Nous recommandons d’indiquer le nom du fichier, en particulier pour les fresques. 
Il peut être placé en bas dans le contour blanc (indication utile pour les fresques).

We recommend to put the file name especially for fresco.  
Can be placed it the bottom in the white surrounding (useful indication for fresco).

INFORMATIONS & CONSEILS / INFORMATIONS & ADVICES
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